
DBBP

3.0mV/V ± 0.5%

20, 50, 100, 200, 500kg
1, 2, 3, 5ton

≤0.03% R.O.
≤0.03% R.O.
≤0.02% R.O.
≤0.03% in 20min.
≤1% R.O.
-10 ~ 70°C
-20 ~ 80°C
≤0.02% LOAD/10°C
≤0.02% R.O./10°C
350 Ohms ±3.5 Ohms
350 Ohms ±5 Ohms

2000 MOhms at 50V DC
3~12V(Recommended), 15V(Maximum)
Ø5mmx3m(22AWG x 4C )
meets IP 67
150% R.C
300% R.C

사  양

형식명

모델 용량

결선도 적 색  :   입 력 (+)

백 색 :   입 력 (-)

녹 색  :   출 력 (+)

 청 색   :   출 력 (-)

실 드  :   접 지

DBBP

20, 50, 100, 200, 500kg
1, 2, 3, 5t

Model SeriesDBBP
S-Beam형 로드셀 (20kg~5t)
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봉신로드셀주식회사

* 2018년  4월Specifications are subject to change without notice

TEL : 031-742-6661   FAX : 031-742-6664
www.bongshin.com    e-mail : loadcell@bongshin.com

경기도 오산시 가장산업서북로 55

(가장동 389-8번지)

D2

D1

20~100kg (196.1 ~ 980.7N) 25 113.5 9 96M6x1P SRDB 1 0.40

200, 500kg (1.961, 4.903kN) 41 158.2 16 1612M12x1.75P SRDB 2 0.55

1t (9.807kN) 41 158.2 16 1612M12x1.75P SRDB 2 0.73

2t (19.61kN) 55 218 25 2320M20x1.5P SRDB 3 1.70

3, 5t (29.42, 49.03kN)
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정격 용량 F G H KJE Rod End Ball Joints 자중(kg)A CB D1 / D2

12.7 / 19.0

19.0 / 25.0

25.4 / 28

32.0 / 34.6

32.0 / 34.6 55 230.7 28 3222M24x2P SRDB 4 2.10


