
CSDKA

1.5mV/V ± 0.5%
2, 3, 5, 10, 20, 30, 50t

≤0.5% R.O.
≤0.5% R.O.
≤0.1% R.O.
≤0.05% in 20min.
≤1% R.O.
-10 ~ 70°C
-20 ~ 80°C
≤0.05% LOAD/10°C
≤0.05% R.O./10°C
700 Ohms ± 10 Ohms
700 Ohms ± 10 Ohms

2000 MOhms at 50V DC
3~12V(Recommended), 15V(Maximum)
Ø7mmx6m(22AWG x 4Core Shielded)
meets IP 67
150% R.C
300% R.C

사  양

형식명

모델 용량

결선도 적 색 

백 색

녹 색

 청 색  

실 드

:   입 력 (+)

:   입 력 (-)

:   출 력 (+)

:   출 력 (-)

:   접 지

CSDKA

2, 3, 5, 10, 20, 30, 50tonCSDKA

Model SeriesCSDKA
PIN형 로드셀 (2t ~ 50t)

치 수 (mm)

자중(kg)정격용량

2T

A B C D E F G H J K L M N

6 7 8 35 34 33 74 32 15 42 139 10 25 1.1

8 7 8 40 39 38 85 35 17 50 160 12 25 1.6

10 9 8 50 48 51 110 46 22 64 205 15 40 2.4

14 14 11 70 68 46 152 64 30 85 255 23 40 7.7

17 14 12 85 83 46 186 78 37 102 290 28 40 12.9

23.2

2 ton
(19.61kN)
3, 5 ton

(29.42, 49.06kN)
10 ton

(98.07kN)
20 ton

(196.1kN)
30 ton

(294.2kN)
50 ton

(490.6kN) 21 18 16 105 103 48 230 96 46 129 356 36 61

-
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